Tracking of a file

System sheet view

CJ number 15

Index CJ S001

Date de derniére publication 18/05/2020

System state PUBLIE

Kind of droughtproofing system Mastic associé & un fond de joint

Washers Width - evaluated by airtightness

Washers Width - CF qualified 150.00

Supplier NUVIA PROTECTION

Public Comment (EN) Non évalué en étanchéité Largeurs de joint qualifiées au feu : 20 & 150 mm Béton/ Liner
Technical sheet (EN) EFT-NUP-140901 B syst.15 (NuJOINT 3130R)_09.15.pdf

Performance sheet (EN) EFP 15NuJOINT 3130R (fuel transfert tube)2015.pdf

Sytem Ranked Table

Nom du systéme : Desc
NuJOINT 3130R pleine masse (anciennement appelé ELASTO-BC) - configuration tube de transfert NuJOINT 3130R (
NuMOP 8210 (


http://www.tcpdf.org

	open_corebundle_systemescj[numscj]: 15
	open_corebundle_systemescj[indicescj]: S001
	open_corebundle_systemescj[daterevision]: 18/05/2020
	open_corebundle_systemescj[etatsysteme]: PUBLIE
	open_corebundle_systemescj[typecalfeutrement]: Mastic associé à un fond de joint
	open_corebundle_systemescj[largeurjointsevalues]: 
	open_corebundle_systemescj[largeurjointsqualifiescf]: 150.00
	open_corebundle_systemescj[fournisseur]: NUVIA PROTECTION
	open_corebundle_systemescj[commentairepublicen]: Non évalué en étanchéité Largeurs de joint qualifiées au feu : 20 à 150 mm Béton/ Liner
	open_corebundle_systemescj[fichetechniqueen]: EFT-NUP-140901 B syst.15 (NuJOINT 3130R)_09.15.pdf
	open_corebundle_systemescj[ficheperformanceen]: EFP 15NuJOINT 3130R (fuel transfert tube)2015.pdf
	open_corebundle_systemescj[_token]: 76ec59f8fcf.ivp0xCHaSm13JUFa_9iGUmruBpVtiT9yAmPuah1qxGY.3aAOgFvuKDwQQnEUs5CxOVrbP8EL3l0DVzCpX0JYvg_TtSW2VJMdWkFmEA


