
Suivi d'un dossier d'admission

Visualisation de la fiche d'un système

Numéro SCJ

Indice de révision SCJ

Date de dernière publication

Etat du système

Type de système de calfeutrement

Largeurs de joints - évalués en étanchéité

Largeurs de joints - qualifiés CF

Société fournisseur

Commentaire public (FR)

Fiche technique (FR)

Fiche de performances (FR)

Tableau de classement du système

Nom du système : Description du système :
Védafeu C + Nullifire FS706 Pyrosil B Nullifire FS706 Pyrosil B

VEDAFEU C (avec ou sans raccord)
VEDACOLLE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	open_corebundle_systemescj[numscj]: 32
	open_corebundle_systemescj[indicescj]: S001
	open_corebundle_systemescj[daterevision]: 25/01/2024
	open_corebundle_systemescj[etatsysteme]: PUBLIE
	open_corebundle_systemescj[typecalfeutrement]: Mastic associé à un fond de joint
	open_corebundle_systemescj[largeurjointsevalues]: 
	open_corebundle_systemescj[largeurjointsqualifiescf]: 
	open_corebundle_systemescj[fournisseur]: VEDA France
	open_corebundle_systemescj[commentairepublicfr]: 
	open_corebundle_systemescj[fichetechniquefr]: Fiche technique système 32.pdf
	open_corebundle_systemescj[ficheperformancefr]: FP 32 A fiche performance allégée.pdf
	open_corebundle_systemescj[_token]: 1780140e6.6H3SWxHJiuXxTt13vyu-8dYpBAb6ZQNgHU216tzG6kQ.3jyjIiGr3dKCLIo69lvaoqZ-cFajDkw5bRiH3J-oqwWtH7QdQ5-4l5A-qg


