
Suivi d'un dossier d'admission

Visualisation de la fiche d'un système

Numéro SCJ

Indice de révision SCJ

Date de dernière publication

Etat du système

Type de système de calfeutrement

Largeurs de joints - évalués en étanchéité

Largeurs de joints - qualifiés CF

Société fournisseur

Commentaire public (FR)

Fiche technique (FR)

Fiche de performances (FR)

Tableau de classement du système

Nom du système : Description du système :
Lame Evalon collée Illbruck SP350

Evalon ME 890

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	open_corebundle_systemescj[numscj]: 29
	open_corebundle_systemescj[indicescj]: S001
	open_corebundle_systemescj[daterevision]: 06/05/2024
	open_corebundle_systemescj[etatsysteme]: PUBLIE
	open_corebundle_systemescj[typecalfeutrement]: Lame d'étanchéité rapportée ou nappe
	open_corebundle_systemescj[largeurjointsevalues]: 100
	open_corebundle_systemescj[largeurjointsqualifiescf]: 0
	open_corebundle_systemescj[fournisseur]: TREMCO ILLBRUCK
	open_corebundle_systemescj[commentairepublicfr]: Largeurs de joints évaluées en étanchéité : 50 à 100 mm Pas de qualification au feu
	open_corebundle_systemescj[fichetechniquefr]: Fiches techniques fournisseurs Evalon SP350.pdf
	open_corebundle_systemescj[ficheperformancefr]: FP 29 A allegee Ind B.pdf
	open_corebundle_systemescj[_token]: 99c866aca293265.jgHb2OrAVnIjz497jHOhHaGViXTd1bVlMCwwdXJeEa8.uzWxodi6LhxQjNc89jmUTPH90UW7g8E_dGFZBBY1e5q4bKmNs-08Pmaayg


